
Bronze huilé

LIFETIME WARRANTY

NOUVEAU
Noire mat

Fiches de données : 
Fiche de données Bride de collage 36660

Fiche de données siphons de vidange 4 po x 4 po 069.0

Siphons de vidange en acier inoxydable 10,2 x 10,2 cm (4 po x 4 po)

Substrats appropriés 
�n Béton 
n       Contreplaqué encollé extérieur (intérieur seulement)
�n         Panneau d’appui en ciment
�n Lit de mortier de ciment
�n HYDRO BANMD Bacs à douchepréinclinés 
 (pour une intégration complète du système de douche)

Utilisations�
n   Intérieure ou extérieure
n   Douches, hammams, douches à vapeur
�n   Salles de bains et laveries industrielles, commerciales et résidentielles
n   Cuisines et zones de traitement alimentaire
n   Terrasses et balcons

Conditionnement
Tous les articles sont conditionnés soit séparément, soit en kit, soit en vrac.

HYDRO BANMD Bride de collage  
et siphons de vidange

CARACTÉRISTIQUES AVANTAGES
Fabriquée à la main avec précision à partir d’acier inoxydable 304 L 
haute résistance

Extrêmement robuste pour des performances durables, résiste aux éraflures, à l’usure et 
à la rouille

Taille 10,2 x 10,2 cm (4 po x 4 po) ,options en PVC et ABS Taille de carreaux la plus courante pour l’intégration au sol, conforme à la plupart des 
codes locaux

Bague de réglage Pour l’ajustement de l’emplacement
Moulage de la texture Pour une meilleure adhérence/liaison mécanique
Adaptateur 7,6 cm (3 po) et gorge intérieure 10,2 cm (4 po) Pour d'autres options de raccordement des tuyaux d'évacuation

N° DE RÉFÉRENCE KITS ET SIPHON DE VIDANGE DES BRIDES DE COLLAGE HYDRO BANMD

9248-0404-BS 10.2 cm x 10.2 cm (4 po x 4 po) Siphon de vidange brossé
9248-0404-PS 10.2 cm x 10.2 cm (4 po x 4 po) Siphon de vidange poli
9248-0404-MB 10.2 cm x 10.2 cm (4 po x 4 po) Siphon de vidange noir mat
9248-0404-ORB 10.2 cm x 10.2 cm (4 po x 4 po) Siphon de vidange bronze huilé
9248-0BFD-P2 Bride de collage en PVC (bride seulement)
9248-0BFD-A2 Bride de collage en ABS (bride seulement)
9246-0404-PSP2 Bride de collage en PVC et grille en acier inoxydable poli
9246-0404-BSP2 Bride de collage en PVC et grille en acier inoxydable brossé
9246-0404-MBP2 Bride de collage en PVC et grille en acier inoxydable noir mat
9246-0404-ORBP2 Bride de collage en PVC et grille en bronze huilé
9248-0BFDP10 Bride de collage en PVC (paquet de 10 - bride et anneau de réglage seulement)
9248-0BFDA10 Bride de collage en ABS (paquet de 10 - bride et anneau de réglage seulement)
9246-0404PSP10 Bride de collage en PVC (paquet de 10 pièces acier poli - grilles et brides)
9246-0404BSP10 Bride de collage en PVC (paquet de 10 pièces acier brossé - grilles et brides)
9246-0404ORBP10 Bride de collage en PVC (paquet de 10 pièces bronze huilé - grilles et brides)
9246-0404MBP10 Bride de collage en PVC (paquet de 10 pièces noir mat - grilles et brides)

Bride de collage en ABS

*Voir la fiche de données techniques 230.99 pour des informations complètes relatives à la garantie.

Bride de collage en PVC

Balayez pour en 
savoir plus.

Les couleurs sont 
assorties à celles de nos 
profilés et garnitures 
pour un look complet! 

Brossé Poli



LIFETIME WARRANTY

HYDRO BANMD Bride de collage et 
grilles de drainage à encastrer

Grilles de drainage à encastrer 10,2 x 10,2 cm (4 po x 4 po)

Grille à encastrer

Bride de collage en PVC

Substrats appropriés 
�n Béton 
n       Contreplaqué encollé extérieur (intérieur seulement)
�n         Panneau d’appui en ciment
�n Lit de mortier de ciment
�n HYDRO BANMD Bacs à douchepréinclinés (pour une intégration   

complète du système de douche)

Utilisations�
n   Intérieure ou extérieure
n   Douches, hammams, douches à vapeur
�n   Salles de bains et laveries industrielles, commerciales et résidentielles
n   Cuisines et zones de traitement alimentaire
n   Terrasses et balcons

Conditionnement
Kit seulement ou configuration en vrac.

CARACTÉRISTIQUES AVANTAGES
Conception à encastrer profilée S'adapte mieux à une plus grande variété de tailles et d'épaisseurs de carreaux
Plaque de liaison en acier inoxydable Facilité de la pose finale des carreaux 
Pieds en caoutchouc intégrés Assure un maintien sûr et minimise les mouvements et le bruit

Barrière d'installation incluse avec indications de hauteur Empêche les déchets d'entrer pendant le processus de pose et aide l'installateur à régler le 
processus d'inclinaison du sol

Composé de matériaux durables et non corrosifs Minimise les risques et la maintenance après la pose 

N° DE RÉFÉRENCE KITS DE VIDANGE DES BRIDES DE COLLAGE HYDRO BANMD

9246-0404-TIP2 Bride de collage PVC - Grille à encastrer 
9246-0404TIP10 Bride de collage en PVC (paquet de 10 TI - grilles et brides)

*Voir la fiche de données techniques 230.99 pour des informations complètes relatives à la garantie.
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Balayez pour en 
savoir plus.

Fiches de données : 
Fiche de données Bride de collage 36660

Fiche de données siphons de vidange 4 po x 4 po 069.0


